Elementarni sezndmeni se s varhanami

Varhany jsou kldvesovy aerofon. Proud vzduchu prochdzi skrze pistaly, a ty
znéji tény ruznych druht.

Varhany maji skrin, hract stiil - jehoZ soucdsti jsou kldvesnice pro
ruce(manudly) a kldvesnice pro nohy(peddl).

Skrin varhan rozdélujeme na dvé poloviny - tu horni nazyvdame prospekt, tu
dolni postament.

V prospektu jsou uspordddny pistaly, v postamentu je vzdusnice a
vzduchové hospoddrstvi.

Co to je vzdusnice?
Vzdusnice jsou nedilnou soucdsti varhan. Jsou to duté kvddry, jakési
prihrddky, skrze které proudi vzduch do pistal.
Jsou 2 konstrukcéni moznosti:
1. S rejstiikovou kancelou(od r.1856) — podle provedeni kuzelkové nebo
membrdnové
2. S ténovou kancelou(do r.1890) - podle provedeni zdsuvkové nebo
bodcové

A to vzduchové hospoddrstvi?
Vzduchové hospoddrstvi je souhrnny ndzev pro ventildtor(kdysi méchy),
vyrovndvaci méch, a vzduchovody - vedeni vzduchu do vzdusnice.

Zndme pistaly kruhové, a kvadratické, kovové a drevéné.

Dreveéné pistaly jsou vyrobeny z jehlicnatého dreva, s tzv. jadrem, které je
dubové. Kovové pistaly jsou vyrobeny ze smési olova a cinu, pricemz jejich
pomér je 7:3(obvykle), ale nékdy i 1:1, nebo jinak. Predni, prospektové pistaly
casto byvaji zinkové.

Hraci stiil je misto, kde se varhany ovlddaji, kde se na né hraje. Jeho
soucdstmi jsou:
1. Manudl, kldvesnice pro ruce, s rozsahem nejvyse 5 oktdv(C-c4)
2. Peddl, kldvesnice pro nohy, s rozsahem nejvyse 2,5 oktdv(C-g1
3. Ovladace rejstrikii, které mohou mit riiznou podobu
4. Pripadné ,pomocnd zarizeni



Rejstrik
Rejstrik je Fada pistal stejnych vlastnosti(barvy, vysky,...). Rejstriky se déli
na 2 velké skupiny: retné a labidlni. Retné se déli na 3 ,sbory“: principdlovy,
smykavy, a flétnovy. Labidlni na priirazné a ndrazné.
Pomocnd zarizeni
Pomocnad zarizenti je ndzev pro rozli¢na zarizenti, kterd zjednodusuji hru.
Jsou to:
* Pevné kombinace
Zarizenti, které umozriuje zménu rejstiikii stisknutim jediného tlacitka
* Volné kombinace
Totéz, ale zménu rejstiikt si miiZe hrdc nastavit.
* Crescendo
Je ovlddané nozné. Upravuje dynamiku hry varhan.
* Anuldtor peddlu
Pokud je manuadlti vicero, nékteré varhany maji zarizeni, které
konkrétnim zpiisobem zeslabuje, nebo zesiluje peddl.

Traktura
Traktura prendsi impulsy od hractho stolu do vzdusnice k pistaldm.
Traktury jsou dvé — ténovd a rejstiikovd. Tonovd prendsi impulsy kldves,
rejstrikovd ovlada rejstriky...
Jsou 3 konstrukce:

1. Pneumatickd

2. Elektrickd

3. Mechanickd
U pneumatické traktury se impulsy prendseji tlakem vzduchu, u elektrické
elektricky za pouZiti elektromagnett, u mechanické mechanicky pakami,
uhelniky,...

Hmotnost a cena varhan jsou vysoké. Hmotnost se pohybuje v tundch, cena
v milionech korun.

Priklad: varhany kostela ve Stipé
2 manudly, 27 rejstrikii, mechanickd traktura, vzdusnice kuzelkové, r.189o



Hract stil varhan ve Stipé

Oznacovdni rejstriki
Rejstriky oznacujeme nejen podle ndzvu, ale i podle jejich vysky. Standartné
se pouZivd znaceni ve stopdch, které zdroveri znamend délku nejvyssi
pistaly(teoreticky).
Stiskneme-li klavesu cl, zni ton:

e lo'-c

. 102/3'—¢

o 8 —c1 — zakladni poloha

e 51/3—-g¢gl1

e 4'—c2

. 22/3-g2

e 2'-¢3

e 11/3-¢g3

e 1'—c4

Zname i rejstiiky, u kterych nezni pouze jediny ton, ale vice. Tyto
nazyvame ,mixtury”



Pfi oznaceni rejstiiku ,Mixtura 2 2/3' 4x“ tak pfi stisknuti klavesy C zni:
g cl,gl,c2

Priklad ¢.2
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Kreativné pojaty hraci stul varhan v krematoriu na hbitové Pére Lachaise. 2

manualy, 21 rejstfiky.

Priklad ¢.3
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Varhany v Plasich, z r.1688, zasuvkova vzdusnice, 2 manualy a 28 rejstfikU



